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DY A Swork desk

Widerstandsfahige und robuste DYAS Werkbank-
Platten und Arbeitstische werden aus dem
Produkt DYAS Multifine, alle Buche-Furnierlagen
in Starke 1,5 mm, zugeschnitten. Fir besondere
Anspriche (z.B. Kiichenplatten und Tische)
kénnen diese als Ausfihrung COMPACT - dichte
Mittellagen mit perfekten Kanten hergestellt
werden. Diese Platten zeichnen sich durch eine
hohe Biegefestigkeit und Formstabilitdt aus.
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Zertifikat 1SO9001
Zertifikat PEFC
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DYAS Work desk

DYAS Werkbank-Platten

aus Buche-Sperrholz sind gesundheitlich
unbedenklich und entsprechen der
Emissionsklasse der Formaldehydabgabe A
(E1) laut der CSN EN 1084 Sperrholzplatten
nach der Gasanalyse-Methode.

Anwendung:

FUr die hervorragenden physikalischen
Eigenschaften werden die DYAS Werkbank-
Platten in Werkstdtten, Servicewdgen, als
Arbeitstische und Tische, Arbeitsunterlagen
in unterschiedlichen Industriezweigen oder
fir den hduslichen Gebrauch verwendet.

Abmessungen:

Die gangigsten Starken sind 25, 30 und 40 mm
Die Formate sind auf Wunsch in einer Vielzahl
moglich.

Verleimung:

Verleimungsklasse 3 (AW100)

laut CSN EN 314-2

Verwendung fir ungeschitzte AuBenrdume
Verleimungsklasse 2(A100)

laut CSN EN 314-2

Verwendung fir geschitzte AuBenrdume
Verleimungsklasse 1 (IF20)

laut CSN EN 314-2

Verwendung fir Innenrdume

Oberflache:

- geschliffen mit Korn 60

- auf Wunsch mit Leindl behandelt
- auf Wunsch gefaste Kanten

Qualitdten:

B,BB,CP.C,D

Die Qualitdten konnen nach Kundenwunsch
kombiniert werden z.B. B/BB
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